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Codice  Descrizione 
Unità di 
misura 

Prezzo 
euro 

Manodopera 
ora 

G.001 

Decespugliamento e dicioccamento per costituzione di seminativi, 
compreso lo spietramento preliminare con ruspaggio per l'asportazione 
del materiale ed il livellamento del terreno, rendendo i campi 
perfettamente sgombri:     

  

G.001.001 a - in terreno cespugliato con copertura dal 30 al 50% Ha 767,25 € 7,0000 

G.001.002 b - in terreno cespugliato con copertura superiore al 50% Ha 986,46 € 9,0000 

G.002 
Scasso, con trattore di potenza non inferiore a 170 Hp, alla profondita' di 
cm 80-100. Ha 

1.566,31 
€ 

13,0000 

G.003 

Scarificatura alla profondita' di cm 70-80, con distanza tra i denti non 
superiore a mt 1,00; (solo per terreni con presenza di cappellaccio): a 
due passate in croce Ha 

1.084,37 
€ 

9,0000 

G.004 

Ripperatura in croce da eseguirsi con ripper di q.li 10 distanza fra i denti 
non superiore a cm 50, per terreni pietrosi o con strati di inibenza fisica 
sottosuperficiale (es. alcuni tipi di gregori), ad una profondita' di cm 50. Ha 876,85 € 

8,0000 

G.005 

Spietramento in terreni pietrosi con asportazione o accatastamento del 
materiale in cumuli ai bordi dei campi o nelle tare, oppure con 
utilizzazione del pietrame. m3 13,61 € 

0,1100 

G.006 

Rimozione di crosta o cappellaccio e grossi massi, compreso 
l'amminutamento con martello idraulico, l'accatastamento in cumuli 
misurabili ed il ripasso. m3 14,72 € 

0,0900 

G.007 Asportazione ed eliminazione a rifiuto di crosta o cappellaccio rimossi. m3 19,68 € 0,3000 

G.008 

Aratura, alla profondita' di 30-40 cm, per amminutamento del terreno e 
per l'interramento dei fertilizzanti utilizzati nella concimazione di fondo 
prima dell'impianto di fruttiferi in genere. Ha 254,27 € 

3,4000 

G.009 
Frangizollatura con erpice a dischi od a denti rigidi da assentirsi 
nell'impianto di fruttiferi in genere. Ha 114,18 € 

1,6000 

G.010 

Leggera sistemazione superficiale di terreni con lama livellatrice 
portata/trainata da trattrice della potenza di 60-80 Hp da assentirsi 
nell'impianto di fruttiferi in genere. Ha 314,74 € 

4,0000 

G.011 

Sistemazione di terreno con modesti movimenti di terra (entro 400 mc) 
onde eliminare dossi ed avvallamenti ivi compreso eventuale formazione 
di scoline a carattere annuale. Ha 693,92 € 

4,0000 

S.005 

Realizzazione di vigneti mediante la messa a dimora di barbatelle di vite,  
compresa distribuzione in campo,  scavo buca con idoneo mezzo 
meccanico, messa a dimora della pianta, rinterro, la sostituzione delle 
fallanze nella misura massima del 5%, ed ogni altro onere. Escluso il 
costo di fornitura delle piante.  cad. 1,95 € 

0,0700 

S.006 
Innesto a dimora di barbatelle compreso ogni onere. Escluso la fornitura 
del materiale vegetativo. cad. 1,41 € 

0,0650 

S.007 

Realizzazione di strutture di sostegno per vigneti e frutteti in genere, 
compresa manodopera per tracciamenti e messa in opera dei supporti di 
sostegno, pali di vario ordine e materiale, completi di contropalo o tiranti 
o quant'altro occorrente,  tutori ed orditura portante in filo di ferro zincato. 
Escluso il costo di fornitura dei materiali e delle attrezzature di sostegno.     

  

S.007.001 a -per vigneto allevato a spalliera (n° 4 ordini di filo di ferro) Ha 
4.692,00 

€ 
240,0000 
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S.007.002 b -per vigneto allevato a tendone Ha 
9.384,00 

€ 
480,0000 

S.008 

Realizzazione di concimazione ed eventuale intervento ammendante o 
correttivo, da eseguirsi in pre-impianto sia con concimi chimici e/o di 
sintesi che con concimi organici, comprense le spese di  miscelazione e 
spargimento; escluse le spese di acquisto e fornitura dei concimi .     

  

S.008.001 a - per trasporto e distribuzione concime Ha 87,64 € 1,6000 

S.009 

Estirpazione di vigneto allevato ad alberello o spalliera, compreso 
aratura, cavatura ed  allontanamento del materiale di risulta per rendere 
il terreno perfettamente sgombro, per la realizzazione delle successive 
lavorazioni Ha 768,04 € 

6,0000 

S.010 

Smontaggio e rimozione delle strutture di sostegno e dell'orditura di 
vigneti o frutteti in genere allevati a spalliera o tendone, compreso 
l'allontanamento di tutto il materiale di risulta . Ha 

1.800,82 
€ 

80,0000 

F.008.001 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 50 x 3,0 

m 6,09 € 0,0400 
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F.008.002 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 63 x 3,8 

m 8,06 € 0,0400 

F.008.003 

Fornitura e installazione  di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 75 x 4,5 

m 9,69 € 0,0400 
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F.008.004 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 90 x 5,4 

m 12,82 € 0,0400 

F.008.005 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 110 x 6,6 

m 17,76 € 0,0400 
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F.008.006 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 125 x 7,4 

m 22,00 € 0,0400 

F.008.007 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 140 x 8,3 

m 25,94 € 0,0400 
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F.008.008 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 160 x 9,5 

m 33,08 € 0,0400 

F.008.009 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 180 x 10,7 

m 41,08 € 0,0400 
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F.008.010 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 200 x 11,9 

m 50,09 € 0,0400 

F.008.011 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 225 x 13,4 

m 62,82 € 0,0400 
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F.008.012 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 10, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 250 x 14,8 

m 76,43 € 0,0400 

F.008.013 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 25 x 2,3 

m 3,96 € 0,0400 
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F.008.014 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 32 x 3,0 

m 4,72 € 0,0400 

F.008.015 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 40 x 3,7 

m 5,93 € 0,0400 
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F.008.016 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 50 x 4,6 

m 7,68 € 0,0400 

F.008.017 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 63 x 5,8 

m 10,64 € 0,0400 
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F.008.018 

Fornitura e installazione di ubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 75 x 6,8 

m 12,89 € 0,0400 

F.008.019 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 90 x 8,2 

m 17,55 € 0,0400 
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F.008.020 

Fornitura e installazione diTubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 110 x 10,0 

m 24,72 € 0,0400 

F.008.021 

Fornitura ed installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 160 x 14,60 

m 47,55 € 0,0400 
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F.008.022 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 180 x 16,40 

m 59,43 € 0,0400 

F.008.023 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 200 x 18,20 

m 72,70 € 0,0400 
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F.008.024 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 16, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 250 x 22,70 

m 111,74 € 0,0400 

F.008.025 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 20 x 3,00 

m 3,73 € 0,0400 
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F.008.026 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 25 x3,50 

m 4,48 € 0,0400 

F.008.027 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 32 x 4,40 

m 5,46 € 0,0400 
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F.008.028 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 40 x 5,50 

m 7,04 € 0,0400 

F.008.029 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 50 x 6,9 

m 9,74 € 0,0400 
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F.008.030 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 63 x 8,60 

m 13,56 € 0,0400 

F.008.031 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 75 x10,30 

m 19,46 € 0,0400 
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F.008.032 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 90 x 12,30 

m 27,12 € 0,0400 

F.008.033 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 110 x 15,10 

m 38,83 € 0,0400 
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F.008.034 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 125  x 17,10 

m 41,74 € 0,0400 

F.008.035 

Fornitura e installazionedi Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 140  x 19,20 

m 52,16 € 0,0400 
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F.008.036 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 160  x 21,90 

m 66,34 € 0,0400 

F.008.037 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 180  x 24,60 

m 84,61 € 0,0400 
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F.008.038 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 200  x 27,40 

m 103,97 € 0,0400 

F.008.039 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 225  x 30,80 

m 130,54 € 0,0400 
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F.008.040 

Fornitura e installazione di Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. 
Costruite secondo la norma UNI EN 12201-2:2013 con sistema di 
giunzione per polifusione a caldo o con manicotti. Le tubazioni saranno 
prodotte con materia prima 100% vergine completamente atossiche 
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 
06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in 
particolare, la serie corrispondente alla  Pressione Nominale espressa in 
bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato 
secondo UNI CEI EN ISO 17065:2021. I tubi devono essere formati per 
estrusione, e potranno essere forniti sia in barre che in rotoli. 
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative 
giunzioni, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei 
relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra 
operazione escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in 
materiale idoneo. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da 
aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN 
ISO 9001:2015 e certificate da istituto terzo. Il materiale dovrà essere 
fornito f.co cantiere, PN 25, con Diametro esterno x spessore (mm): D x 
s = 250  x 34,20 

m 157,12 € 0,0400 

F.017.001 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.30. 

m 2,02 € 0,0050 

F.017.002 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.40. 

m 1,71 € 0,0050 

F.017.003 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.50. 

m 1,68 € 0,0050 

F.017.004 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.60. 

m 1,56 € 0,0050 

F.017.005 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.80. 

m 1,48 € 0,0050 

F.017.006 
Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 

m 1,45 € 0,0050 
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collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 1.00. 

F.018.001 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.30. 

m 2,19 € 0,0050 

F.018.002 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0,40, 

m 1,89 € 0,0050 

F.018.003 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.50. 

m 1,84 € 0,0050 

F.018.004 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.60. 

m 1,71 € 0,0050 

F.018.005 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.80. 

m 1,64 € 0,0050 

F.018.006 

Ali gocciolanti, integrale autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 0,7 / 3,5 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 1.00. 

m 1,62 € 0,0050 

F.019.001 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16.Distanza gocciolatoi ml 0.20. 

m 1,90 € 0,0050 

F.019.002 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.30. 

m 1,62 € 0,0050 

F.019.003 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.40. 

m 1,59 € 0,0050 
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F.019.004 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.50. 

m 1,54 € 0,0050 

F.019.005 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.60. 

m 1,44 € 0,0050 

F.019.006 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 0.80. 

m 2,69 € 0,0050 

F.019.007 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve, riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi ml 1.00. 

m 1,27 € 0,0050 

F.020.001 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.20. 

m 2,32 € 0,0050 

F.020.002 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.30. 

m 1,87 € 0,0050 

F.020.003 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.40. 

m 1,63 € 0,0050 

F.020.004 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.50. 

m 1,59 € 0,0050 

F.020.005 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.60. 

m 1,48 € 0,0050 

F.020.006 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 0.80. 

m 1,45 € 0,0050 
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F.020.007 

Ali gocciolanti, integrale non autocompensante antidrenaggio, in PE con 
gocciolatore incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diam. esterno mm 20. Distanza gocciolatoi ml 1.00. 

m 1,41 € 0,0050 

F.021.001 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi m 0.20.  

m 1,22 € 0,0050 

F.021.002 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16.  Distanza gocciolatoi metri 0,30. 

m 0,98 € 0,0050 

F.021.003 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi metri 0,40. 

m 0,95 € 0,0050 

F.021.004 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi metri 0,50. 

m 0,87 € 0,0050 

F.021.005 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16.  Distanza gocciolatoi metri 0,60. 

m 0,85 € 0,0050 

F.021.006 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16.Distanza gocciolatoi metri 0,80. 

m 0,84 € 0,0050 

F.021.007 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 16. Distanza gocciolatoi metri 1,00. 

m 0,82 € 0,0050 

F.022.001 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 0,20. 

m 1,12 € 0,0050 

F.022.002 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 0,30. 

m 1,05 € 0,0050 
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F.022.003 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 0,40. 

m 0,91 € 0,0050 

F.022.004 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 0,50. 

m 0,91 € 0,0050 

F.022.005 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 0,60. 

m 0,87 € 0,0050 

F.022.006 

.Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 0,80 

m 0,87 € 0,0050 

F.022.007 

Ali gocciolanti, leggera non autocompensante in PE con gocciolatore 
incorporato con portata nominale da 1,0 / 4,0 litri/ora, in rotoli indivisibili, 
stese sul piano di campagna complete di raccordi per collegamento alla 
tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi speciali, in opera del 
diam. esterno mm 20.  Distanza gocciolatori m 1,00. 

m 0,85 € 0,0050 

F.023.001 

Ali gocciolanti leggere in PE lineare con gocciolatore incorporato della 
portata nominale da 1,10/2,00 litro/ora, spessore mm 0,15 in bobine 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diametro esterno mm 16. Distanza gocciolatori m 
0,20.  

m 0,58 € 0,0050 

F.023.002 

Ali gocciolanti leggere in PE lineare con gocciolatore incorporato della 
portata nominale da 1,10/2,00 litro/ora, spessore mm 0,15 in bobine 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diametro esterno mm 16. Distanza gocciolatori m 
0,30.  

m 0,56 € 0,0050 

F.023.003 

Ali gocciolanti leggere in PE lineare con gocciolatore incorporato della 
portata nominale da 1,10/2,00 litro/ora, spessore mm 0,15 in bobine 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diametro esterno mm 16. Distanza gocciolatori m 
0,30.  

m 0,55 € 0,0050 

F.024.001 

Ali gocciolanti leggere in PE lineare con gocciolatore incorporato della 
portata nominale da 1,10/2,00 litro/ora, spessore mm 0,15 in bobine 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diametro esterno mm 16. Distanza gocciolatori m 
0,20.  

m 0,60 € 0,0050 
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F.024.002 

Ali gocciolanti leggere in PE lineare con gocciolatore incorporato della 
portata nominale da 1,10/2,00 litro/ora, spessore mm 0,15 in bobine 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diametro esterno mm 16. Distanza gocciolatori m 
0,30.  

m 0,59 € 0,0050 

F.024.003 

Ali gocciolanti leggere in PE lineare con gocciolatore incorporato della 
portata nominale da 1,10/2,00 litro/ora, spessore mm 0,15 in bobine 
indivisibili, stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali, in opera del diametro esterno mm 16. Distanza gocciolatori m 
0,40.  

m 0,59 € 0,0050 

F.025.001 

Ali gocciolanti leggere manichetta in PE BD + PE lineare con gocciolatore 
incorporato con portata nominale di  1 litro/ora, spessore mm 0,10 in 
bobine indivisibili da metri 4500 - pressione max 0,6 atm.- diametro 
esterno mm 16 - stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali. Distanza gocciolatoi m 0.30. 

m 0,43 € 0,0050 

F.025.002 

Ali gocciolanti leggere manichetta in PE BD + PE lineare con gocciolatore 
incorporato con portata nominale di  1 litro/ora, spessore mm 0,10 in 
bobine indivisibili da metri 4500 - pressione max 0,6 atm.- diametro 
esterno mm 16 - stese sul piano di campagna complete di raccordi per 
collegamento alla tubazione principale, curve,riduzioni, tappi e pezzi 
speciali. Distanza gocciolatoi m 0.40. 

m 0,41 € 0,0050 

F.026.001 

Forrnitura e posa in opera di contatore a mulinello assiale "Woltmann", 
corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numeratori, blocco di 
misura con mulinello, coperchio di protezione cieco, predisposizione per 
dispositivo lanciaimpulsi, bollo metrico di verifica, flangiato e forato a 
norme UNI EN 1092-1. Pressione di esercizio16 bar, PN16 -3" - DN80 
flangiato - tipo chiuso. 

cadauno 771,22 € 1,0000 

F.026.002 

Fornitura e posa in opera di contatore a mulinello assiale "Woltmann", 
corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numeratori, blocco di 
misura con mulinello, coperchio di protezione cieco, predisposizione per 
dispositivo lanciaimpulsi, bollo metrico di verifica, flangiato e forato a 
norme UNI EN 1092-1. Pressione di esercizio16 bar, PN16 - 4" -  DN100 
flangiato - tipo chiuso. 

cadauno 
1.388,84 

€ 
1,0000 

F.026.003 

Fornitura e posa in opera di contatore a mulinello assiale "Woltmann", 
corpo in ghisa G25, totalizzatore orientabile a rulli numeratori, blocco di 
misura con mulinello, coperchio di protezione cieco, predisposizione per 
dispositivo lanciaimpulsi, bollo metrico di verifica, flangiato e forato a 
norme UNI EN 1092-1. Pressione di esercizio16 bar, PN16 -  6" -  DN150 
flangiato - tipo chiuso. 

cadauno 
1.749,27 

€ 
1,0000 

F.027.001 

Fornitura ed installazione di filtro a rete in acciaio zincato a caldo con 
cartuccia in acciaio inox, calza in poliestere, tappo con giunto sferico 
completo di valvola di spurgo e due manometri - attacco flangiato. Diam. 
60 mm - 5 l/s. 

cadauno 529,00 € 1,0000 

F.027.002 

Fornitura ed installazione di filtro a rete in acciaio zincato a caldo con 
cartuccia in acciaio inox, calza in poliestere, tappo con giunto sferico 
completo di valvola di spurgo e due manometri - attacco flangiato. Diam. 
80 mm - 10 l/s. 

cadauno 802,70 € 1,0000 



 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
LAVORI IN NATURA  

Edizione 2023 
 

28 

 

F.027.003 

Fornitura ed installazione di filtro a rete in acciaio zincato a caldo con 
cartuccia in acciaio inox, calza in poliestere, tappo con giunto sferico 
completo di valvola di spurgo e due manometri - attacco flangiato. Diam. 
100 mm - 20 l/s. 

cadauno 
1.000,50 

€ 
1,0000 

F.028 
Fornitura ed installazione di filtro a dischi in acciaio con sistema filtrante 
a 120 mesh, a corredo valvola di scarico e due manometri da 2" - 5 l/s. 

cadauno 492,78 € 1,0000 

F.029 
Fornitura ed installazione di filtro aa dischi in acciaio con sistema filtrante 
a 120 mesh, a corredo valvola di scarico e due manometri da 3" - 5 l/s. 

cadauno 587,59 € 1,0000 

F.030 
Fornitura ed installazione di filtro  a dischi in acciaio con sistema filtrante 
a 120 mesh, a corredo valvola di scarico e due manometri da 4" - 5 l/s. 

cadauno 534,18 € 1,0000 

F.031 
Fornitura ed installazione di filtro a dischi doppio - 3" DN 80  in acciaio 
verniciato a 120 mesh, portata max 10 l/s. 

cadauno 945,88 € 1,0000 

F.032 
Fornitura ed installazione di filtro a dischi doppio - 4" DN 80  in acciaio 
verniciato a 120 mesh, portata max 20 l/s. 

cadauno 
1.239,13 

€ 
1,0000 

F.033.001 
Fornitura ed installazione di filtro autopulente in acciaio veniciato con 
funzionamento a vortice, completo di manometri e valvola di scarico, con 
attacco flangiato. Diam. 60 mm - 5 l/s. 

cadauno 
3.933,00 

€ 
1,0000 

F.033.002 
Fornitura ed installazione di filtro autopulente in acciaio veniciato con 
funzionamento a vortice, completo di manometri e valvola di scarico, con 
attacco flangiato. Diam. 80 mm - 10 l/s. 

cadauno 
4.968,00 

€ 
1,0000 

F.033.003 
Fornitura ed installazione di filtro autopulente in acciaio veniciato con 
funzionamento a vortice, completo di manometri e valvola di scarico, con 
attacco flangiato. Diam.  diam. 100 mm - 20 l/s. 

cadauno 
6.118,00 

€ 
1,0000 

F.034.001 
Fornitura ed installazione di filtro idrociclone separatore di sabbia in 
acciaio zincato ad azione centrifuga completo di sebatoio di accumulo, 
valvola di scarico e manometro. Attacco filettato da 1 " - 3,5-6 mc/h. 

cadauno 825,70 € 1,0000 

F.034.002 
Fornitura ed installazione di filtro idrociclone separatore di sabbia in 
acciaio zincato ad azione centrifuga completo di sebatoio di accumulo, 
valvola di scarico e manometro. Attacco filettato da 2 " - 11-19 mc/h. 

cadauno 
1.495,00 

€ 
1,0000 

F.034.003 
Fornitura ed installazione di filtro idrociclone separatore di sabbia in 
acciaio zincato ad azione centrifuga completo di sebatoio di accumulo, 
valvola di scarico e manometro.  Attacco filettato da 3 " -29-45 mc/h. 

cadauno 
1.722,70 

€ 
1,0000 

F.035.001 

Fornitura ed installazione di filtro a graniglia in acciaio zincato a caldo 
con elementi filtranti e uggelli, diffusori a corredo, saracinesca di scarico 
e manometro, completo di kit di controlavaggio. Attacco filettato da 1 " - 
3-6 mc/h. 

cadauno 854,83 € 1,0000 

F.035.002 

Fornitura ed installazione di filtro a graniglia in acciaio zincato a caldo 
con elementi filtranti e uggelli, diffusori a corredo, saracinesca di scarico 
e manometro, completo di kit di controlavaggio. Attacco filettato da 2 " - 
5-16 mc/h. 

cadauno 
1.154,22 

€ 
1,0000 

F.035.003 

Fornitura ed installazione di filtro a graniglia in acciaio zincato a caldo 
con elementi filtranti e uggelli, diffusori a corredo, saracinesca di scarico 
e manometro, completo di kit di controlavaggio. Attacco filettato da 3 " -
8-25 mc/h. 

cadauno 
1.851,50 

€ 
1,0000 
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F.036.001 

Fornitura ed installazione di SARACINESCA A CORPO OVALE O 
PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e 
cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; 
bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange 
tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio 
stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron;  
da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della 
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di 
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico 
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 50 mm, PFA sino al 16 

cadauno 323,78 € 1,0000 

F.036.002 

Fornitura ed installazione di SARACINESCA A CORPO OVALE O 
PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e 
cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; 
bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange 
tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio 
stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron;  
da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della 
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di 
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico 
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 80 mm, PFA sino al 16 

cadauno 359,10 € 1,0000 

F.036.004 

Fornitura ed installazione di SARACINESCA A CORPO OVALE O 
PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e 
cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; 
bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange 
tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio 
stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron;  
da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della 
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di 
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico 
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 100 mm, PFA sino al 16 

cadauno 486,37 € 1,0000 

F.036.005 

Fornitura ed installazione di SARACINESCA A CORPO OVALE O 
PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e 
cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; 
bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange 
tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio 
stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron;  
da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della 
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di 
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico 
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 125 mm, PFA sino al 16 

cadauno 625,70 € 1,0000 
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F.036.007 

Fornitura ed installazione di SARACINESCA A CORPO OVALE O 
PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e 
cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; 
bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange 
tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio 
stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron;  
da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della 
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di 
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico 
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 200 mm, PFA sino al 16 

cadauno 
1.332,05 

€ 
1,0000 

F.036.008 

Fornitura ed installazione di SARACINESCA A CORPO OVALE O 
PIATTO per pressioni di esercizio sino a PN 16 con corpo e cappello e 
cuneo in ghisa sferoidale GS 500/7; cuneo rivestito in gomma NPR 
atossica, antinvecchiamento e antiusura; asta in acciaio inox AISI 420; 
bulloni in acciaio inox AISI 304; tenuta con anelli O-Ring; attacchi a flange 
tornite e forate sino a UNI PN 16; manovra a volantino in acciaio 
stampato verniciatura in polvere termoindurente spessore 150 micron;  
da installare su condotte di qualsiasi genere; compreso la fornitura della 
saracinesca, n. 2 guarnizioni in gomma telata e un numero sufficiente di 
bulloni in acciaio UNI 5727; compreso il trasporto a piè d’opera, lo scarico 
e la posa in opera; per i seguenti diametri DN 250 mm, PFA sino al 16 

cadauno 
1.851,39 

€ 
1,0000 

F.038.001 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 60x2". 

cadauno 64,40 € 0,5000 

F.038.002 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 80x3". 

cadauno 65,93 € 0,5000 

F.038.003 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 100x4". 

cadauno 78,20 € 0,5000 

F.038.004 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 120 x5 ". 

cadauno 105,80 € 0,5000 

F.039.001 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 60 x 2 ". 

cadauno 60,57 € 0,5000 

F.039.002 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 80 x 3 ". 

cadauno 65,93 € 0,5000 

F.039.003 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 100 x 4 ". 

cadauno 71,30 € 0,5000 

F.039.004 
Fornitura ed installazione di testa di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 120 x 5 ". 

cadauno 95,07 € 0,5000 

F.040.001 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 60 x 2''. 

cadauno 52,13 € 0,5000 

F.040.002 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 80 x 3''. 

cadauno 63,63 € 0,5000 

F.040.003 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 100 x 4''. 

cadauno 71,30 € 0,5000 

F.040.004 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco ad arpione, in 
alluminio. Diam. 120 x 5''. 

cadauno 85,48 € 0,5000 

F.041.001 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 60 x 2''. 

cadauno 51,75 € 0,5000 

F.041.002 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 80 x 3''. 

cadauno 67,08 € 0,5000 
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F.041.003 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 100 x 4''. 

cadauno 74,37 € 0,5000 

F.041.004 
Fornitura ed installazione di curva di idrante con attacco a baionetta, in 
alluminio. Diam. 120 x 5''. 

cadauno 88,17 € 0,5000 

F.042.001 

Fornitura ed installazione di TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, 
CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio 
fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 60 

m 14,05 € 1,2000 

F.042.002 

Fornitura e installazione di TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, 
CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio 
fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 80 

m 15,20 € 1,2000 

F.042.003 

Fornitura e installazione di TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, 
CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio 
fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 100 

m 19,14 € 1,2000 

F.042.004 

Fornitura e installazione di TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, 
CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio 
fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 120 

m 24,36 € 1,2000 

F.042.005 

Fornitura e installazione di TUBO ACCIAIO ZINCATO, tipo ROBUR, 
CON GIUNTO RAPIDO A TESTA SFERICA per pressioni di esercizio 
fino a 10 atm, in verghe da m 6.00 DN 150 

m 35,87 € 1,2000 

 


