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COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE
SITA NEL PODERE PINO - EX AZIENDA INPS

PROGETTO DEFINITIVO

Tavola Titolo Scala

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
5 VARIE
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MURATURA ESISTENTE

PARTICOLARE DELLA COPERTURA IN LEGNO

CORDOLO IN C.A

MURATURA ESISTENTE

MANTO DI COPERTURA IN COPPI
COLLA POLIURETANICA PER FISSAGGIO TEGOLE

BARRIERA AL VAPORE

CORRENTINO 7 X 4 - INTERESSE 35 CM.

COIBENTE SPESSORE 80 MM.
TAVOLATO 12 X 2.5
LISTELLO DI TESTATA

CANALE DI GRONDA IN
ALLUMINIO
SVILUPPO 381 MM. - SP. 8/10

PLUVIALE IN ALLUMINIO @ 80 mm. SP.
8/10

TRAVE LAMELLARE 100 X 240 MM. - INTERASSE 1,00 M.

PARTICOLARE VESPAIO AERATO

TUBAZIONE AERAZIONE
SOTTOPAVIMENTO CON
GRIGLIA ESTERNA

/ MARCIAPIEDE ESTERNO

o

ﬁ

MASSETTO ALLEGERITO

NUOVO PAVIMENTO

SOLETTA ARMATA

CASSERO TIPO "GRANCHIO"
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VECCHIO PAVIMENTO

PARTICOLARE SERVIZIO IGIENICO

SCALA 1:50

IMPIANTO SCARICHI REFLUI IMPIANTO SCARICHI REFLUI

Centralina idrica con
collettore in ottone

Alla fossa settica

= Ingresso acqua fredda in polietilene
multistrato DN 32; m=mm= PEAD @ 90 mm.

Tubazioni acqua fredda in polietilene PEAD @ 50 mm.

multistrato @ 16;

Tubazioni acqua calda in polietilene
multistrato @ 16;

Pozzetto di
raccolta

Alla fossa settica




