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ABITAZIONE 

 

 

  

Figura 1- Veduta dell'area cortilizia e degli accessi all'abitazione, posto auto e magazzino 

Figura 2- Vista del prospetto principale dell'abitazione. 
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Figura 3- Ingresso dell'abitazione. In evidenza i 

fenomeni diffusi di risalita d'umidità dal terreno 

e i distacchi di intonaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4- Umidità e degrado dell'intonaco interno. 
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Figura 5- In primo piano la copertura dell'abitazione realizzata con travi di legno e  

incannucciato intonacato. Si notano i distacchi dell’intonaco e le infiltrazioni d’acqua dal 

manto di copertura soprastante. 

 

 

 

 

Figura 6 - Distacchi dell'intonaco dai muri di tramezzo. 
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Figura 7- Puntello di sostegno al trave 

principale di coperta. 

Figura 8- Ingresso, fenomeni di risalita 

d’umidità dal pavimento 
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Figura 9 - Distacchi del copriferro dalla trave del solaio del posto auto. 

 
 
 
 

 

Figura 10 - Sfondellamento dell'intradosso del locale adiacente il posto auto 
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Figura 11 -  Vista dei lati sud ed est dell'abitazione. 

 
 
 
 

 

Figura 12 - Lato ovest. Da notare la linea elettrica di alimentazione all'abitazione 

passante sopra la stessa. 
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STALLA 
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Figura 13 - Vista sud-est della stalla. 

 
 
 
 

 

Figura 14 - Veduta nord-ovest. 
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Figura 15 -  In evidenza il degrado delle murature e gli infissi. 

  

 

 

 

 

Figura 16 - Veduta interna della stalla. In evidenza la struttura di copertura realizzata con 

travi di legno e lastre in cemento-amianto. 
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Figura 17 - Fessurazioni  e distacco intonaco. 

 
 

 

 

Figura 18 - Veduta interna dello stato attuale di una apertura. 

 

  



 

Relazione Fotografica  - Recupero conservativo casa rurale podere Pino                                                                                                                                                    Pag. 12  di  14  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FIENILE – POLLAIO - PORCILAIA 
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Figura 19 - Veduta esterna del fienile. 

 

 

 

Figura 20 - Particolare della struttura di copertura del fienile realizzata con travi di legno 

e lastre di cemento-amianto. 
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Figura 21 - Pollaio e porcilaia. Anche questi annessi colonici, come il fienile, hanno 

copertura in lastre di cemento-amianto. 

 

 


