
SITA NEL PODERE ACACIA - EX AZIENDA INPS
LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE

Scala

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
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2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 25

CANALA A VISTA TUBO RIGIDO TIPO RBK

FL  E14

1x8 W

1x8 W

FL  E14

1x23 W

FL   E27

1x23 W

FL   E27

1x23 W

FL  E27

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

H4

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 25

CANALA A VISTA TUBO RIGIDO TIPO RBK

1x18 W

FL  E27

Quadro Generale dell'edificio
   Pelett.conv= 3,00 Kw

Ib=3000/(220*0,9)=15,15A
Caduta di tensione= 4%

Cavo FG70R 2x6 mmq +GV 6mmq, Iz=56 A

Quadro elettrico
dell'abitazione

A A

2(1x6 mmq) + 1GV6mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

1x23 W FL  E27 1x23 W

FL   E27

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

F

D

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

1x18 W
FL  E27

C

C

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

1x23 W

FL  E27

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

SCHEMA TOPOGRAFICO UNIFILARE E DIMENSIONAMENTO
DELL'IMPIANTO DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE
Scala 1:50
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SCHEMA TOPOGRAFICO UNIFILARE  E
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO FORZA MOTRICE

M
3

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 SOTTOTRACCIA

LINEA AEREA IN BT IN ARRIVO DA CABINA
ENEL POSTA A CIRCA 100 MT DI DISTANZA

DALL'EDICIO

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

Quadro elettrico
dell'abitazione

2(1x6 mmq) + 1GV6mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

Scalda
Acqua

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

Ove non espresamente specificato,la
derivazione terminale ai componenti
dell'impianto sarà pari a 2P+T 10/16 A
sezione 2.5 mmq Ø 25

Le alimentazioni dovranno fare capo alla
cassetta di derivazione di zona.
Le tubazioni non utilizzate dovranno avere
una sonda tiracavi.
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Pulsantechiamata per doccie 
e vasche da bagno

Quadri elettrici

Prese a spina per
alimentazione
coppa cucina

Prese a spina,comandi
punti luce,quadri eletrici
nelle autorimesse

Quadri elettrici

Comsndi di punti
luce,prese a spina
ecc.

Prese a spinae comandi punti
luce (nella stessa
combinazione) a testate letti

Prese_ a spina, TV, Telefono, ecc.

Cassette di
derivazione

Citofoni

Scala 1:50
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1x23 W
B

FL   E27

B
2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

A
2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

AC D
2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

B

C

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI
A

D

E

F

1x8 W
FL  E14

1x18 W
FL  E27

1x18 W

FL  E27H3

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

ENTRO GRANCHI

1x18 W
FL  E27

F

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

1x18 W

FL  E27H2

1x23 W

G FL  E27 GGG
2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE
2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

1x18 W

FL  E27 H3

H

1x18 W1x18 W

FL HH H
2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 25

CONDUTTURA A PARETE TUBO RIGIDO TIPO RBK

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 25

CONDUTTURA A PARETE TUBO RIGIDO TIPO RBK

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 25

CONDUTTURA A PARETE TUBO RIGIDO TIPO RBK

M

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE
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2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 16

IN CANALA PER CORNICE

PN

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 25

CONDUTTURA A PARETE TUBO RIGIDO TIPO RBK

1x23 W

FL  E27

I
1x18 W

FL  E27
L

Quadro elettrico
principale

linea aliment.
Utenza 1

linea aliment.
Utenza 2

Quadro elettrico
principale

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

CONDUTTURA SOTTOTRACCIA

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

CONDUTTURA SOTTOTRACCIA

H4

I

1x18 W

FL  E27
L

Contatore
ENEL

2(1x1,5 mmq) + 1GV1,5mmq Ø 25

CONDUTTURA A PARETE TUBO RIGIDO TIPO RBK

LINEA  IN BT IN ARRIVO DA NUOVO
CONTATORE ENEL POSTO SU UN PALO
ADIACENTE ALLA STRUTTURA RURALE

LINEA MONTANTE PROVENIENTE DAL VANO CONTATORI

LINEA MONTANTE PROVENIENTE DAL VANO CONTATORI
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RI
Ove non espressamente specificato, si rende
noto che la dorsale di alimentazione luci sarà
pari  sezione 2.5 mmq Ø 20 posate sotto
pavimento e passante all'interno degli
appositi "Granchi". Inoltre dal punto di
derivazione fino al punto di comando e al
punto luce, la linea di alimentazione luci sarà
pari  sezione 1.5 mmq Ø 16 e saranno posate
all'interno di canalette a vista e aggraffate alle
pareti
Le alimentazioni dovranno fare capo alla
cassetta di derivazione di zona.
Le tubazioni non utilizzate dovranno avere
una sonda tiracavi.

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 20

 IN CANALA PER CORNICE

Quadro elettrico
principale

linea aliment.
Utenza 1

linea aliment.
Utenza 2

Quadro elettrico
principale

linea aliment.
Utenza 1

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

SOTTOPAVIMENTO ENTRO GRANCHI

2(1x2,5 mmq) + 1GV2,5mmq Ø 25

CANALA A VISTA TUBO RIGIDO TIPO RBK

2(1x4 mmq) + 1GV4mmq Ø 25

CONDUTTURA A PARETE TUBO RIGIDO TIPO RBK
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LINEA MONTANTE PROVENIENTE DAL VANO CONTATORI
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Quadro elettrico
principale
Quadro elettrico
principale
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