LEGENDA SIMBOLI
]

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
‘CARPENTERIA FRONTE QUADRO

Laore 5 B

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE
SITA NEL PODERE ACACIA - EX AZIENDA INPS

PROGETTO ESECUTIVO:
SITUAZIONE Progetto
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SCHEMA TOPOGRAFICO UNIFILARE E DIMENSIONAMENTO

DELL'IMPIANTO DELLE LINEE DI ILLUMINAZIONE
Scala 1:50
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SCHEMA TOPOGRAFICO UNIFILARE E

DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO FORZA MOTRICE
Scala 1:50

LINEA IN BT IN ARRIVO DANUOVO
'CONTATORE ENEL POSTO SU UN PALO
ADIACENTE ALLA STRUTTURA RURALE

S5
‘Ove non espressamente specificato, i ende

+ noto che la dorsale di alimentazione luci sara

pari sezione 2.5 mmq O 20 posate sotto
pavimento e passante allinterno degii
apposit “Granchi". Inolre dal punto di
derivazione fino al punto i comando e al
punto luce, Ia inea d alimentazione luci sara
pari sezione 1.5 mmq 0 16 e saranno posate
allintero di canalette a vista e aggraffate alle
pareti

Le alimentazioni dovranno fare capo alla
cassetta di derivazione di zona.

Le wbazioni non utlizzate dovranno avere.
una sonda tiracavi,

LINEA AEREA IN B IN ARRIVO DA CABINA
ENEL POSTA A CIRCA 100 MT DI DISTANZA
DALLEDICIO

Ove non espresamente specificato fa
derivazione terminale ai component
dellimpianto sara pari a 2P+T 10/16 A
sezione 2.5 mmq @ 25

Le alimentazioni dovranno fare capo alla
cassetta di derivazione di zona.

Le wbazioni non utiizzate dovranno avere
una sonda tiracavi




